
MAC Adresse Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Daten-

I/G U/L Hersteller ID Station ID

I/G 0 Individualadresse MAC AA- …  = 10101010 - … 1. Bit = 0 (also Universelle Adresse)
I/G 1 Gruppenadresse

U/L 0 universelle Adresse
U/L 1 lokale Adresse

Präambel: 7 x 10101010
RB = Rahmenbegrenzung: 1 x 10101011

Ethernet II Rahmen Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Daten                      Daten 1 2 3 4

Typ: Wert <= 1500 : Längenwert
Präambel RB Zieladresse Quelladresse Typ 46 – 1500 Byte                        CRC Typ: Wert > 1500 : Protokolltyp

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1+2 Byte Klasse
001... 20 00 – 2F FF  → 0 0 1 reserviert Interface 64-Bit (Rechneranschluss) 
1111 1110 10... FE 80 – FE BF  → 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0  0 0 0 … Interface 64-Bit (Rechneranschluss)
1111 1110 11 … FE C0 – FE FF  → 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1  0 0 0 … Netz Interface 64-Bit (Rechneranschluss)
1111 1111 … FF 00 – FF FF  → 1 1 1 1 1 1 1 1 Typ Bereich Gruppe 112-Bit

Typ: 0 0 0 0 vordefinierte Adressen
Typ: 0 0 0 1 frei definierte Adressen

Bereich: 0 0 0 1 Reichweite auf diesen Rechner beschränkt

Bereich: 0 0 1 0 UDP
Bereich: 0 1 0 1 Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Bereich: 1 1 1 0 Reichweite nicht beschränkt
UDP Destination Port

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Data ...

Version 63

32 127 TCP
64 191 Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

128 255
192 TCP Destination Port

Bit 10 11 12 13 14 15

Data …

Data …

 Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.Byte Netzwerkmaske Klasse

0... 0-127  255.0.0.0 A  → 0
10... 128-191  255.255.0.0 B  → 1 0 Ablauf der 
110... 192-223  255.255.255.0 C  → 1 1 0 TCP-Verbindung
1110... 224-239  255.255.255.255  → 1 1 1 0 als endlicher

Automat

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Version Service Type
32 Fragment Offset 63
64 Protokoll 127

128 191
192 255

Data …

30.01.10
Wolfgang Führer

kapselung

 ← Achtung Leserichtung ! Weil Last Significant Bit Order!

Ipv6 Adress Format

Hex
global eindeutig, Unicast TLA (Top Level Aggregation) NLA (Next Level Aggregation) SLA (Site Level Aggregation)
leitungslokal, Unicast
ortslokal, Unicast
Multicast

Reichweite auf lokales Netz beschränkt (leitungslokale Adressen)
Reichweite auf das Firmennetz beschränkt (ortslokale Adressen)

UDP Source Port
UDP Message Lenght UDP Checksum

Ipv6 Package Format
Class Flow Lable

Payload Lenght Next Header Hop Limit

Source IP Adress (128 Bit) TCP Source Port
Sequence No.

Destination IP Adress (128 Bit)

Acknowledge No.
Hlen Reserved Flags Window Size Flags U 

R 
G

A 
C 
K

P 
S 
H

R 
S 
T

S 
Y 
N

F 
I 
N

Checksum Urgent Data Provider

Ipv4 Adress Format

Dez
netid hostid

netid hostid
netid hostid

D(Multicast) Multicast-Adresse

Ipv4 Package Format Hlen Total Lenght
Identification Flags

Time To Live Header Checksum
Source IP Adress

Destination IP Adress

IP Options

 Layer 1/2

 Layer 3

 Layer 4

Formatierte Nachricht

TCP Segment

IP Paket

Datenblock Schicht 2

TCP
Header

IP
Header

Ethernet II
Header

Data

C
R
C

Layer 5

Layer 4

Layer 3

Layer 1/2
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