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Ethernet 2
TCP Verbindungsaufbau SMTP Sitzung FTP Sitzung
- s Client Server Client Server
Wer hat IP? sende SYN TCP-Verbindung aufbauen Port Y X Port 21 20
mit seq=x \ - >
empfange SYN Name>
K <Server Na
sende SYN+ACK 220 O SYN
empfange SYN+ACK mit ack=x+1 HELO <Client Name> SYN+ACK
und seq=y ACK
250 0K Welcome
sende ACK
. MAIL F| .
mit ack=y+1 T empfange ACK ROM: <Sender> ACK
250 OK USER anonymoys
: PCPT TO: <Recivert <,ACK/’
DHCP TCP Verbindungsabbau e Ploase Password
250 OK "/pd
) assword
fl?ﬁ: Ia'lle um 5 sende FIN DATA
HCP_p;. i =
W‘ mit seq=x \ empfange FIN W PortY
K
67 Biete allen eine sende ACK <Line 1> <’Por\+AC/J
prcp-Offer: freie IP an empfange ACK 4/ mit ack=x+1 N»
Bitte S sende FIN SYN -
Itte server um i =
DHCp., 4/ mit seq=y
angebotene IP \F"Re%es’t\‘ empfange FIN 250 OK
p.ACK Server bestétigt sende ACK Quir
‘M P mit ack=y+1 \ empfange ACK W Here comes Directo
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